'Verfahrensdaten: | Ausfertigung:

|Aufstellungsbeschluf:  17.12.2019 | Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Planes,
die schriftlichen Festsetzungen vom 17.12.2019
ntwurfsbilligung: 17.12.2019 und die értlichen Bauvorschriften in der
| | Fassung vom 12.05.2020 mit den hierzu
'Offenlage: 24.01.2020 - 24.02.2020 - ergangenen Beschlussen des Gemeinderates
1 der Stadt Bretten Ubereinstimmen.
|Satzungsbeschluss: 12.05.2020
|Verbffentlichung: 20.05.2020
Bretten, 13.05.2020
it Vemg' Fur den Gemeinderat:
A et ~ I
l:léft/ner, Birgermeister Néhnér,\éi]rgermea-é}

'Der Beschluss Uber den Bebauungsplan mit értlichen Bauvorschriften als Satzung wurde im

Amtsblatt der Stadt Bretten Nr. 1869 vom 20.05.2020 &ffentlich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan und die 6rtlichen Bauvorschriften sind damit rechtsverbindlich.
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Projekt:

Erste Anderung des
Bebauungsplans "Am Schanzle"
mit 6rtlichen Bauvorschriften

Mafstab:
Gemarkung: 1 5 500
Bretten

Fassung vom:
Plan:

Rechtsplan 12.05.2020

bearbeitet: 12.19 Hausner gezeichnet: 12.19 Klink geplant: 12,19 Hausner

Stadtentwicklung und Baurecht
Hermann-Beuttenmdller-Stralle 6, 75015 Bretten, www.bretten.de




Legende:

1. Art der baulichen Nutzung 4. Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

D denkmalgeschiitztes Bauwerk

- Allgemeines Wohngebiet
; (§ 4 BauNVO)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

! o sonstige Planzeichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB u. §§ 22 u. 23 BauNVv0Q)

T Grenze des riumlichen Geltungsbereiches
Raugrenze i des Bebauungsplanes
& =™ (§9 Abs. 7 BauGB) (Ursprung)
Baulinie i - Grenze des Planiinderungsgebietes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

<=—  Firstrichtung

Mal der baulichen Nutzung

(§9 Abs. 1 Nr. | BauGB, § 16 BauNVO) -e—e—e— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen und des

Mafes der Nutzung

Nutzungsschablone . 5

@ w @ Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
Art der Nutzung Zahl der Vollgeschosse

B Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

] ! g
GRZ GFZ - i (§ 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB)

Zuldssige Wandhshe | Zuldssige Firsthshe

Zulassige Hausform und Anzahl der

Bauweise - oy
max. zuldssigen Nutzungseinheiten
Dachtform / Dachneigung
0 offene Bauweise
a abweichende Bauweise (Gebdudelinge 15 m)

A nur Einzelhduser zuldssig

3. Verkehrsflichen
(§ 9 Abs. I Nr. 11 BauGB)

Stralienfliche

privatgenutzte Verkehrsfliche

Gehweg




Nutzungsschablonen:

WA 2

WA |

0,35 | (07)

talseitig max.
7,50m

bergseitig max FH k. 10.50m
6,50m

Bei
Staffelgeschaoss
max. 10,00m

(offen, Gebaude A

lange 15m)

SD/WD/ZD 35° - 50°
Bei Staffelgeschoss FD

WA3

WA

WH max.8,50m FH max.13,50m

o |/E\

WA 4

WA |
0,35 | (0,7

talseitig max.
7,50m

WH bergseitig max| FH Mg dCin0m
6,50m

Bei
Staffelgeschoss
max. 10,00m

o |/A\

SD/WD/ZD 25° - 45°
Bei Staffelgeschoss FD




