STADT BRETTEN

LANDKREIS KARLSRUHE

Satzung (Satzungshbeschluss)

iiber die erste Anderung des Bebauungsplanes ,,Am Tunnel“, Gemar-
kung Bretten

Aufgrund der §§ 1, 1a, 2, 2a, 8 — 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. September 2004 (BGBI. |, Nr. 52, S. 2414), zuletzt gedndert durch Neufassung des Geset-
zes vom 16.07.2021 (BGBI. | 2021 S. 2939), der Baunutzungsverordnung 1990, zuletzt geandert
durch Neufassung des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | 2021, S. 1802), § 74 der Landesbau-
ordnung flir Baden-Wiirttemberg vom 5. Marz 2010 (Ges.BI.S. 357 ber. S. 416), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBI. S. 313), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung flr
Baden-Wiirttemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.BI.S. 582), zuletzt geandert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2019 (GBI. S. 403) hat der Gemeinderat der Stadt Bretten am
22.02.2022 die erste Anderung des Bebauungsplans ,Am Tunnel* mit ortlichen Bauvorschriften
jeweils als Satzung beschlossen: Die erste Anderung des vorgenannten Bebauungsplans erfolgte
im beschleunigten Verfahren gemaf §§ 13 i.V.m. 13a BauGB.

§1

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der Anderung ergibt sich aus dem Abgrenzungsplan zur Bebau-
ungsplananderung vom September 2021. Mit Inkrafttreten der Bebauungsplananderung sowie der
ortlichen Bauvorschriften werden die bisherigen bauplanungsrechtlichen Festsetzungen und Vor-
schriften entsprechend ergénzt oder ersetzt, soweit sie vom Geltungsbereich der oben genannten
Anderung des Bebauungsplanes erfasst werden.

§2
Bestandteile der Satzung

Die Satzung besteht aus
—  Bebauungsplananderung M 1:500 (zeichnerischer Teil)
—  Bebauungsplananderungsvorschriften

in der Fassung vom 22.02.2022

Beigeflgt:

— Begrindung

—  Artenschutzrechtliche Relevanzprifung des Blros Elke Wonnenberg, Karlsruhe, vom
20.08.2021 (erganzt am 06.09.2021)

—  Schalltechnisches Gutachten des Blros ,Koehler und Leutwein vom 17.11.2021



§3

Gegenstand der Plandnderung (Bebauungsplananderungsvorschriften)

Mit Inkrafttreten der 1. Anderung des Bebauungsplanes ,Am Tunnel* werden die bislang geltenden
Festsetzungen fiir den Geltungsbereich der Bebauungsplananderung wie folgt geéndert:

I. Bebauungsplanvorschriften (Bauplanungs- und griinordnungsrechtliche Festsetzungen)
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 — 11 BauNVO)

Durch Eintrag im zeichnerischen Teil (Rechtsplan) wird ein allgemeines Wohngebiet gem. § 4
Abs. 1 BauNVO festgelegt.

Allgemeines Wohngebiet

Im allgemeinen Wohngebiet sind Wohngebaude gemal § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO, Anlagen fur
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke gemal § 4 Abs. 2 Nr. 3
BauNVO und sonstige nicht storende Gewerbebetriebe gemal § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sowie
Raume flr die Berufsauslibung freiberuflich Tatiger zulassig.

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 — 21a BauNVO)

Das Mal der baulichen Nutzung richtet sich nach dem Planeintrag in der Nutzungsschablone. Es
wird festgesetzt durch die Grundflachenzahl (GRZ), die Geschossflachenzahl (GFZ), die Anzahl
der Vollgeschosse und die Hohe der baulichen Anlagen.

2.1. Anzahl der Vollgeschosse:
Die Anzahl der maximal zuldssigen Vollgeschosse wird gemall dem zeichnerischen Teil des
Bebauungsplanes auf bis zu 4 Vollgeschosse festgesetzt.

2.2 Grundflachenzahl (GRZ) und Geschossfldchenzahl (GFZ)
Die Grundflachenzahl und die maximale Geschossflache werden festgesetzt durch:
-Grundflachenzahl (GRZ, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan)
- Geschossflachenzahl (GFZ., siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan)

2.3. Hohe der baulichen Anlagen

Fir den Planbereich werden neue Wand- und Gebdudehdhen gemalt dem zeichnerischen Teil
des Bebauungsplanes ausgewiesen.

Die Wandhéhe wird auf 15 m und die Firsthdhe auf 15,5 m festgelegt.

Unterer Bezugspunki:

Als FuRmesspunkt zur Hohenbestimmung wird das Niveau der angrenzenden Erschlieffungs-
straRe (Kleiststrale) bestimmt. Die Wand- und Gebdudehdhen werden an der Hinterkante
Gehweg ermittelt. MaRgeblich fir die Wandhdhe ist das Malt zwischen Schnittpunkt der Wand-
flache mit der Oberkante Dachhaut gemessen in Gebdudemitte.

3. Bauweise, liberbaubare Grundstiicksfliche sowie Stellung der baulichen Anlagen (§ 9
Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22, 23 BauNVO):

3.1. Bauweise:
Fur das Grundstick wird gemanR dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eine abwei-
chende Bauweise festgelegt. Es sind nur Mehrfamilienhduser gemaf Eintrag in der Nutzungs-
schablone zulassig (siehe zeichnerischer Teil/Rechtsplan).




In der abweichenden Bauweise kdnnen die Gebaude innerhalb des Baufensters ohne Langen-
begrenzung errichtet werden.

3.2. Uberbaubare Grundstiicksfléche:
Die Uberbaubare Grundstlicksflache wird durch Baugrenzen festgesetzt (siehe zeichnerischer
Teil/Rechtsplan). Die Baugrenzen dirfen gem. § 23 Abs. 3 S. 2 BauNVO durch untergeordnete
Bauteile (Dachiberstéande, Erker, Balkone, etc.) Gberschritten werden.

4. Stellplatze
Private Stellplatze sind nur innerhalb der firr sie ausgewiesenen Baufenster zulassig und mit-

tels Rasengittersteinen auszufiinren. Weitere Stellplatze sind in Form von in die Gebaude inte-
grierten Garagengeschossen zulassig.

5. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO)
Nebenanlagen wie erforderliche Zuwege, Rampen, etc. sind auch auf3erhalb der Gberbaubaren
Flache zuldssig.

6. Begrenzung der Bodenversiegelung gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB
Der Gesamtanteil aller Uberbauten, versiegelten und befestigten Flachen eines Grundstlicks
darf gem. § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO die festgesetzte Grundflachenzahl um maximal 50 von 100
Uberschreiten.

Park- und Stellplatze, erforderliche Zuwege, sonstige versiegelte Flachen (z.B. Terrassen) so-
wie Miilltonnenstellplatze sind mit einem wasserdurchldssigen Belag auszubilden (wasserge-
bundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine, Pflaster mit mindestens 30 % Fugenanteil,
Drainasphalt etc.).

7. Vorkehrungen zum Schutz vor _schidlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes gemiR § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB

Fir AuRenbauteile von Aufenthaltsrdumen sind unter Berlicksichtigung der Raumarten und
Nutzungen die nach Tabelle 7 der DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau, 2016-06) aufgefiihr-
ten Anforderungen der Luftschallddmmung einzuhalten. Die Schallschutzklassen der Fenster
ergeben sich aus den angegebenen mafgeblichen AuRenldrmpegeln nach der DIN 4109 und
der VDI Richtlinie 2719, Tabelle 2, in Abhéngigkeit von Fenster- und Wandgrofien. Bei mal3-
geblichen AuRenlarmpegeln von mehr als 65 dB(A) sind fir Rdume mit Aufenthalts- oder
Schlafnutzungen Liiftungsanlagen mit keinem oder nur geringem Eigengeréusch vorzusehen.
Sofern firr die einzelnen Gebaudefronten oder Aulenbereiche im Einzelfall geringere Aulen-
larmpegel nachgewiesen werden, die z.B. zukiinftig durch abschirmende Bauten entstehen,
konnen fiir die AufRenbauteile entsprechend geringere Schallddmmmale berlicksichtigt wer-
den.

8. Griinordnerische Festsetzungen:

8.1 Private Grinfldchen
Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ausgewiesene private Griinflache im sudli-
chen Bereich des Plangebietes ist entsprechend ihrem Bestand zu erhalten. Heckenpflanzun-
gen aus Nadelgehdlzen, z.B. aus Tannen, und Thuja, oder aus Kirschlorbeer sind nicht zulas-
sig. Sollten Gehdlze abgéngig werden, sind heimische frei wachsende Straucher und Gehdlze
gemanR der nachfolgenden Pflanzliste zu verwenden.

8.2 Offentliche Griinflachen
Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ausgewiesene offentliche Grinflache ist in
ihrer Gestalt zu erhalten. Der offene stliche Hang ist von Bepflanzungen frei zu halten. Ab-
gangige Geholze im Bereich der Boschung sind entsprechend der Pflanzliste nach zu pflan-
zen.




Pflanzliste:

Bidume und Straucher

GroR3kronige sowie sadulenformige Selektionen einheimischer Baumarten z.B. Buche, Eiche
sowie alle heimischen Obstbaume und Obstbeerenstraucher sowie

Hainbuche

Wildapfel
Vogelkirsche
Mehlbeere
Vogelbeere

Elsbeere

Feldahorn

Speierling

Gemeine Felsenbirne
Hainbuche

Roter Hartriegel
Kornelkirsche
Haselnuss
Eingriffeliger Weilkdorn
Zweigriffeliger WeilRdorn
Pfaffenhitchen

Rote Heckenkirsche
Wildapfel

Schlehe

Wildbirne

Gemeiner Kreuzdorn
Schlehe

Faulbaum

Feldrose

Hundsrose
Essig-Rose
Hecht-Rose
Mai-Rose
Bibernell-Rose
Wein-Rose

Salweide

Schwarzer Holunder
Roter Holunder
Wolliger Schneeball
Gemeiner Schneeball
Spitzahorn
Hainbuche
Rotbuche

Stieleiche
Traubeneiche
Winterlinde
Flatterulme

8.3 Ausgleichs- und Minimierungsmalinahmen

Carpinus betulus
Malus sylvestris
Prunus avium
Sorbus aria

Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Acer campestre
Sorbus domestica
Amelanchier ovalis
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Cornus mas
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Euonymus europaeus
Lonicera xylosteum
Malus sylvestris
Prunus spinosa
Pyrus communis
Rhamnus carthartica
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Rosa arvensis
Rosa canina

Rosa gallica

Rosa glauca

Rosa majalis

Rosa pimpinelli
Rosa rubiginosa
Salix caprea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Acer platanoides
Carpinus betulus
Fagus silvatica
Quercus robur
Quercus petraea
Tilia cordata

Ulmus laevis

e Gehdlzrodungen sind nur auf3erhalb der Vegetationsperiode (Anfang Oktober bis Ende
Februar) und damit auch auferhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Végel durchzuflh-
ren, um Storungen und Verluste von Nestern, Eier und Jungtieren zu vermeiden.



Ein Abriss von bestehenden Gebauden ist im Zeitraum ab Ende Oktober bis Ende Feb-
ruar (Winterhalbjahr) durchzufiihren. So kann sichergestellt werden, dass sich keine
briitenden Végel oder Fledermause in oder an Gebauden aufhalten.

Der offene ostliche Hang ist von jeglicher Baustellennutzung freizuhalten.

Der stidlich im Plangebiet gelegene Hang ist zu erhalten. Die notwendigen Eingriffe in
die Gehdlzstrukturen durch den Arbeitsraum sowie durch den Bau der Besucherstell-
platze sind durch Nachpflanzungen auf dem Flurstick 5195/1 auszugleichen. Das an-
grenzende Flurstlick 5195/1 gehort ebenso wie das neue Baugrundstiick der Stadti-
schen Wohnungsbau GmbH Bretten. Es sind im nérdlichen Bereich des Flurstlickes
5195/1 vorwiegend entlang der Béschungskante mindestens sieben grofikronige Bau-
me gemafl der Pflanzliste zu pflanzen (Stammumfang 18-20 cm). Empfohlen werden
Hainbuche, Spitzahorn und/oder als kleinerer Baum Feldahorn. Es besteht die Moglich-
keit statt sieben groftkronigen Baumen auch funf groftkronige sowie zwei sdulenférmige
Baume zu pflanzen, solange der festgesetzte Stammumfang von 18 — 20 cm eingehal-
ten wird.

Der offene dstliche Hangbereich ist durch Pflegemalinahmen zu erhalten. Dieser soll so
gepflegt werden, dass eine Ausbreitung von Brombeeren und weiteren aufkommenden
Baumen in diesem Bereich verhindert wird.

An den neuen Gebauden sind in geschiitzten lichtarmen Bereichen mindestens je zwei
Fledermaus Fassadenquartiere aufzuhangen (z.B. Fa. Schwegler 1FQ). Die Sud- oder
Ostseite ist zu bevorzugen. Im Vorfeld ist dazu eine frihzeitige Absprache mit einer
Fachperson notwendig.

1. Ortliche Bauvorschriften

A.

B.

1.

Geltungsbereich

Die nachfolgenden ortlichen Bauvorschriften gelten fur den Geltungsbereich der Teilanderung
(1. Anderung) des Bebauungsplanes ,Am Tunnel“, Gemarkung Bretten. Fir den Geltungsbe-
reich ist der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil) mafigebend.

Ortliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)

AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1 Dachform und Dachneigung

Zulassig sind Flach- und Pultdacher mit einer Neigung von 0° — 10°.

o

1.2 Dachaufbauten, Dachdeckung und Solaranlagen

Flach- und Pultdacher sind als Griindacher mit einer mindestens 10 cm starken Substrat-
schicht auszuflhren.

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie werden nicht auf die Wandhohe angerechnet.
Grindacher sind auch auszufihren, wenn Anlagen zur Nutzung von Solarenergie auf dem
Dach geplant sind.

Stellplatzverpflichtung (§ 37 Abs. 1 LBO)
Die Anzahl der Stellpléatze wird auf 1 Stellplatz pro Wohneinheit festgesetzt.

Werbeanlagen (§74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)
Werbeanlagen und Automaten sind genehmigungspflichtig, auch wenn sie nach § 50 LBO
grundsétzlich verfahrensfrei sind. Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zuldssig (in




den Erdgeschosszonen). Sie missen sich harmonisch in das gesamte Bild der Fassade einfu-
gen.

In Obergeschossfenstern und auf Dachern dirfen Werbeanlagen und Firmenzeichen nicht an-
gebracht werden. Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sowie Fahnenwerbung
sind unzuldssig.

C. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den ortlichen Bauvorschriften
nach Nr. 2 zuwiderhandel.

Zuwiderhandlungen gegen die ortlichen Bauvorschriften konnen gem. § 75 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4
LBO als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbulte geahndet werden.

Ill. Hinweise:

1. Bodenbelastungen
Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fir die Gesund-
heit von Menschen, bedeutender Sachwert oder erhebliche Beeintrdchtigungen des Naturhaus-
haltes nicht ausgeschlossen werden kdnnen, sind der unteren Bodenschutzbehdrde zu melden.

2. Bodendenkmale / Archdologische Denkmale
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Bereichs, in welchem mit denkmalschutzrechtlichen
Funden zu rechnen ist.

Sollten bei der Durchfilihrung einer baulichen Malknahme dennoch archéologische Funde ent-
deckt werden, sind gemanl § 20 DSchG Denkmalbehorde(n) oder Gemeinden umgehend zu be-
nachrichtigen. Arch&ologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.)
oder Befunde (Gréber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. aufféllige Erdverfarbungen) sind bis
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverdndertem Zustand zu erhalten, so-
fern nicht die Denkmalschutzbehorde oder das Regierungsprasidium Stuttgart (Referat 84.2) mit
einer Verklrzung der Frist einverstanden ist. Auf die Bestimmung des Denkmalschutzgesetzes
tiber Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird verwiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation
archaologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

3. Umweltschutz

Sollten bei BaumafRnahmen Altablagerungen aufgefunden werden, sind diese den zustandigen
Behorden unverziiglich anzuzeigen. Malnahmen zur Erkundung, Sanierung und Uberwachung
missen bei Bedarf zugelassen werden.

4. Schutz des Oberbodens bzw. Unterbodens
Anfallender Erdaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat soweit als moglich innerhalb
des Plangebietes zu verbleiben und ist dort wieder fachgerecht einzubauen (It. §§ 1 und 4 Bo-
denschutzgesetz Baden-Wiirttemberg und DIN 18915).

5. Wasserschutzgebiet ,,Bauschlotter Platte*

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Schutzzone llla des Wasser-
schutzgebietes ,Bauschlotter Platte” der Stadt Bretten vom 07.09.1992. Die dort erlassenen
Bestimmungen und Auflagen sind zwingend zu beachten.

Bau und Betrieb von Grundwasser-Warmepumpenanlagen bzw. Erdwarmegewinnungsanla-gen
sind innerhalb der Zone llla des Wasserschutzgebietes ,Bauschlotter Platte” verboten.

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind die Anforderungen der AwSV (Verordnung
liber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 18.04.2017) einzuhalten. Hier



werden auch besondere Anforderungen an Erdwarmesonden und -kollektoren, Solarkollektoren
und Kalteanlagen gestellt.

Anforderungen an Anlagen mit wassergefahrdenden Stoffen in Schutzgebieten gemaR § 49
AwSV:

In der weiteren Zone von Schutzgebieten (WSG Zone Il und 111A) diirfen folgende Anlagen mit
wassergefahrdenden Stoffen nicht errichtet und folgende bestehende Anlagen nicht erweitert
werden:

1. Anlagen der Gefahrdungsstufe D nach §39 AwSV
2. unterirdische Anlagen der Gefahrdungsstufe C nach §39 AwSV sowie
3. Anlagen mit Erdwarmesonden.

In der weiteren Zone von Schutzgebieten diirfen nur Lageranlagen und Anlagen zum Herstellen,
Behandeln und Verwenden wassergefahrdender Stoffe errichtet und betrieben werden, die

1. mit einer Rickhalteeinrichtung ausgeristet sind, die abweichend von § 18 Absatz 3 AwSV
das gesamte in der Anlage vorhandene Volumen wassergefahrdender Stoffe aufnehmen
kann, oder

2. doppelwandig ausgefiihrt und mit einem Leckanzeigesystem ausgeriistet sind.
Flr bestimmte Anlagen sind Ausnahmen in § 49, Abs.3 AwSV geregelt.

Die vorgenannten Absétze gelten nicht, soweit landesrechtliche Verordnungen zur Festsetzung von
Schutzgebieten weitergehende Regelungen treffen.

6. Artenschutzrechtliche Vorschriften

Es wird auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit 01.03.2010 geltenden Bundesna-
turschutzgesetztes hingewiesen. Insbesondere zu beachten sind die Verbotstatbestédnde nach §
44 Abs. 1 Nr. 1 — 4 BNatSchG. Bei BaumaRnahmen sind rechtzeitig durch fachkundige Perso-
nen mogliche Vorkommen zu untersuchen und die erforderlichen ArtenschutzmafRnahmen
durchzuflihren.

7. Trinkwasserverordnung

Seit dem 01. Januar 2003 gilt die neue Trinkwasserverordnung vom 21. Januar 2001. In der
Verordnung werden die kinftigen Eigentiimer von Hausinstallationen im Sinne des § 3 Abs. 3
zur Einhaltung der allgemein anerkannten Regel der Technik gemaR § 17 Abs. 1 und 2 verpflich-
tet.

Die neue Trinkwasserverordnung wurde zwischenzeitlich novelliert, um sie den gestiegenen An-
forderungen an Wassergiite und Gesundheitsschutz anzupassen. Bei der Novellierung der
Trinkwasserverordnung legt der Verordnungsgeber besonderen Wert auf eine Verscharfung der
Regelungen zur Einddmmung der Verunreinigung des Trinkwassers mit Legionellenbakterien,
insbesondere im Bereich der Warmwasserversorgung. Aus diesem Grund wurden die Untersu-
chungspflichten in Bezug auf Legionellen mit der Anderung der Trinkwasserverordnung ausge-
weitet.

In der Novelle der Trinkwasserverordnung missen Trinkwasser — Installationen mit Warmwas-
ser — GroRanlagen (Speicherinhalt > 400 Liter und/oder > 3 Liter Leitungsinhalt zwischen Ab-
gang der Trinkwasserwdrmungsanlage und mindestens einer Entnahmestelle) sowie bei vor-
handenen Duschen 0.4., bei gewerblicher und &ffentlicher Tatigkeit alle drei Jahre auf Legionel-
lenbakterien untersucht werden. Zum 14.12.2012 ist diese Anderung in Kraft getreten.




8. Auffiilllungen/Aufschiittungen

Soweit im Rahmen der BaumaRnahmen Niveauausgleichsmaftinahmen, Verflllungen oder Auf-
flllungen durchgefiihrt werden, darf nur unbelasteter kulturfahiger Bodenaushub zum Einbau
kommen. Die Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Wirttemberg ,Verwertung von als Abfall
eingestuftem Boden®* vom 14.03.07 ist dabei zu beachten (VwV Boden). Es dirfen ausschliefs-
lich Materialien zum Einbau kommen, die nach der Bundesbodenschutz- und Altlastenverord-
nung die Vorsorgewerte fiir Boden bzw. den Zuordnungswert Z 0 nach vorgenannter VwV ein-
halten.

Zertifizierte Sekundérrohstoffe (Recyclingbaustoffe mit Produktstatus) diirfen nach der Mafigabe
des Erlasses des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg Uber ,Vorldufige Hinweise zum Ein-
satz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13.04.04 dort verwertet werden, wo dies bautechnisch
notwendig und die natirlichen Bodenfunktionen nicht im Vordergrund stehen.
Andere Materialien z.B. Bauschutt, Recyclingmaterial oder Bodenaushub tber Z 0 entsprechend
VwV Boden diirfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Landratsamtes Karlsruhe,

Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz, zur Auffiillung verwendet werden.

§4

Inhalt der Bebauungsplandnderung

Der Bebauungsplan wird unter Berlicksichtigung der unter § 3 angefiihrten Punkte fir den Ande-
rungsbereich geéandert.

Die (ibrigen Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplanes ,Am Tunnel® bleiben von dieser
Anderung unberiihrt und sind weiterhin im restlichen Planédnderungsgebiet gdiltig.

§5

Inkrafttreten

Die erste Anderung des Bebauungsplanes tritt mit der 6ffentlichen Bekanntmachung nach § 10
Abs. 3 BauGB in Kraft.
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