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bestehend aus
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Teil A - Planungsbericht

. Bebauungsplanung

1. Ziel und Zweck der Planung

Nachdem die ca. 21 ha grof3e Industriegebietsflache im VI. Bauabschnitt des Industriegebiets
Golshausen zum Zwecke der Umsiedlung eines Ortlichen Grofibetriebs abgetreten wurde,
stehen Flachen flir gewerblich oder industriell nutzbare Produktionsflachen in Bretten nicht
mehr zur Verfigung. Angesichts dieser Tatsache bedarf es der Neuausweisung einer sol-
chen Flache. Wahrend die Stadt bzw. die Kommunalbau als Ergebnis des Industriekarussells
noch Uber ein Flachenpotential fir Buros und/oder Dienstleistungsbetriebe (z.B. im Brettener
Siden) verfligt, ist das Potential an Flachen fur gewerblich bzw. industriell nutzbare Produk-
tion ausgeschopft.

Fiir ein Mittelzentrum ist es aber dringend erforderlich, auch auf diesem Feld des Produzie-
renden Gewerbes handlungsfahig zu bleiben. Die Nachfrage nach solchen Flachen ist im
Vergleich zu friiher zwar allgemein geringer geworden, aber nach wie vor noch gegeben.
Dabei geht es nicht in erster Linie um Neuansiedlungen, sondern vielmehr um die Bestands-
pflege von ortsansassigen Firmen, die an ihrem heutigen Standort keine Entwicklungsper-
spektive haben.

Zum Gewerbeflachenbedarf wurde in den Jahren 2014/5 durch die CIMA eine Gewerbefla-
chenpotenzialanalyse flir die Verwaltungsgemeinschaft Bretten/Gondelsheim erstellt. Diese
ermittelte einen Bedarf von mehr als 12 ha; dabei wurde als vorrangige Gebietsentwicklung
das aktuelle Plangebiet angesehen. Insoweit sieht die Stadt die Notwendigkeit, das derzeit
noch vorhandene Flachenpotential im sitdlichen Bereich des Industriegebiets mit einem ge-
werblich-industriell nutzbaren Flachengehalt von rund 7 ha planungsrechtlich auf den Weg zu
bringen. Zur gewerblichen Entwicklung insgesamt erfolgten im Zuge friiherer sowie der aktu-
ellen Planung - einschlieRlich des parallel betriebenen FNP-Anderungsverfahrens - Standort-
alternativenpriifungen (s.u. Kap. 5. und 6.). Weiterhin wurde zur aktuellen Gebietsentwick-
lung auch eine Anderung des Regionalplans Mittlerer Oberrhein erforderlich (s.u. Kap. 5.).




2. Lage des Plangebiets im Raum

Der fiir die Erweiterung des Industriegebiets vorgesehene Standort befindet sich im direkten
Anschluss an das bestehende Industriegebiet Golshausen und rundet dieses nach Siden ab
unter Berlicksichtigung der topographischen und landschaftlichen Gegebenheiten. Andere
Erweiterungsmaglichkeiten sind aus siedlungsgeographischen, verkehrlichen und naturraum-
lichen Griinden am jetzigen Industriegebietsstandort nicht mehr moglich.

3. Abgrenzung des Plangebiets

Das Plangebiet liegt insgesamt auf Grundstiicken der Gemarkung Golshausen.

Es grenzt im Norden unmittelbar an die sldliche Grenze des 4. Abschnitts des Industriege-
biets Gélshausen. Im Osten grenzt es direkt an die gemeinsame Grenze der Gemarkungen
Bretten und Gélshausen. Diese Grenze ist gleichzeitig auch die westliche Waldgrenze des
Ridtwalds. Im Siiden reicht es an die nordliche Grenze des Feldwegs FIst.Nr. 8 heran. Die-
ser noch auf Gemarkung von Gélshausen liegende Feldweg stellt gleichzeitig auch die Gren-
ze zur Gemarkung Bretten dar. Im Westen schneidet das Gebiet einen ca. 65 — 80 m tiefen
Teil der Ackergrundstlcke Flst.Nrn. 2119 — 2143 ab.

4. Topographie

Das Plangebiet liegt auf einem Héhenrlcken an einem weitgehend nach Norden abfallenden
Hanggelande mit einer durchschnittlichen Neigung von rund 6 %. Der hichste Punkt befindet
sich bei rund 238,5 m (iber NN auf der Siidseite, der tiefste Punkt liegt mit rund 220 m Uber
NN an der nordwestlichen Ecke des Plangebiets.

5. Ubergeordnete Planungen/Fachplanungen

Regionalplan

Der Standort des nordlich angrenzend bestehenden Industriegebiets ist in der Raumnut-
zungskarte des Regionalplanes Mittlerer Oberrhein 2003 als Schwerpunkt far Industrie, Ge-
werbe und gewerblich orientierte Dienstleistungen dargestellt. Im Zuge der Anderung 2006
hat dieser Standort bereits eine Erweiterung in den angrenzenden Riidtwald hinein erfahren
(6. Abschnitt). Diese Erweiterungsflache steht zwischenzeitlich wegen vertraglicher Bindung
fur die Verlagerung eines ortsansassigen GroRbetriebs fir Neuan- und Umsiedlungen von
Betrieben nicht mehr zur Verfigung.

Die aktuelle Zielsetzung war es, am vorhandenen Schwerpunkt fir Industrie, Gewerbe und
gewerblich orientierte Dienstleistungen eine zusatzliche Siedlungsflache fiir gewerbliche Nut-
zungen zur Ausweisung zu bringen.

Die dafiir vorgesehene Flache war in der Raumnutzungskarte bisher als Schutzbedirftiger
Bereich fiir die Landwirtschaft der Stufe | und dariiber hinaus als Schutzbed(irftiger Bereich
fur die Erholung/Erholungsgebiet festgelegt. Dariiber hinaus sind die Hochspannungsleitun-
gen der EnBW sowie der DB in der Raumnutzungskarte ebenfalls festgelegt.

Die bisherigen regionalplanerischen Festlegungen von Schutzbedirftigen Bereichen standen
der geplanten gewerblichen Flachennutzung entgegen. Deshalb wurde eine weitere Ande-
rung des Regionalplanes mit der vorgenannten Zielsetzung beantragt. Auf der Basis von Be-
darfsdarlegungen und Ausfiihrungen zu Standortalternativen seitens der Stadt Bretten wurde
durch den Regionalverband Mittlerer Oberrhein das Verfahren der 8. Anderung des Regio-
nalplans betrieben. Zum Anderungsverfahren des Regionalplans erfolgte der Satzungsbe-
schluss im Dez. 2019 mit Zustimmung zur gewerblich-industriellen Flachenentwicklung, wei-
terhin die Rechtskraft der 8. Anderung am 02.10.2020. Belange der Einbindung in das Land-
schaftsbild konnten (iber erganzende Vereinbarungen im Rahmen eines Raumordnerischen
Vertrags gewahrleistet werden (s.u. Kap. 13).
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In Vorbereitung einer Fortschreibung des Regionalplans wurde weiterhin zwischenzeitlich der
Landschaftsrahmenplan fortgeschrieben. Auf die Inhalte des Landschaftsrahmenplans wird
im Umweltbericht (Teil B.) eingegangen. Aufgrund der Rechtskraft der 8. Anderung des Re-
gionalplans ist dieser jedoch innerhalb der inzwischen festgelegten Erweiterung des Schwer-
punkts vorrangig relevant.

Flachennutzungsplan 2005

Ebenso wie beim Regionalplan bedarf es auch beim Flachennutzungsplan (FNP) einer Ande-
rung. Der rechtskraftige FNP stellt die Flache derzeit als Flache fiir die Landwirtschaft dar. An
landschaftsrelevanten Elementen sind in der Plankarte des FNP z.T. Streuobstbestande und
wegebegleitende Einzelbdume sowie MaBnahmen zur Eingrinung des bestehenden In-
dustriegebiets dargestellt. Dariiber hinaus stellt auch der FNP die beiden Hochspannungslei-
tungstrassen der TransnetBW sowie der DB dar. Ein Beschluss zur Anderung des FNP wur-
de bereits herbeigefiihrt (,Anderung fur die Darstellung einer gewerblichen Baufléche (Indust-
riegebiet Golshausen, VII. Abschnitt) im Bereich Herrgottsédcker, Gemarkung Bretten-
Golshausen®). Zum parallel betriebenen FNP-Verfahren ist der Feststellungsbeschluss im
Dezember 2021 erfolgt.

Fachplanungen

Neben den oben beschriebenen Hochspannungsleitungen wird das flr eine Industriegebiets-
ausweisung vorgesehene Gebiet von einer Leitungstrasse mit mehreren Leitungen der
Stadtwerke Bretten durchzogen (Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation). Diese Leitungs-
trasse muss bei der weiteren Planung zwingend Berlicksichtigung finden.

Innerhalb des Plangebiets befinden sich weiterhin Teilflachen des Biotopverbunds mittlerer
Standorte sowie im Suidosten ein geschiitzter Streuobstbestand. Zu einem teilflachig vorge-
sehenen Eingriff in den geschiitzten Streuobstbestand liegt eine Ausnahmengenehmigung
vor. Zum planerischen und verfahrensmaBigen Umgang damit wird auf den Umweltbericht
(Teil B.) verwiesen.

Sonstige Planungen sind derzeit nicht bekannt.

Bedarf/ Alternativflachen

Wahrend der Bauleitplanverfahren bzw. auch im Zusammenhang mit dem Anderungsverfah-
ren des Regionalplans erfolgte sowohl eine Auseinandersetzung mit dem Bedarf fir eine
derartige Flachenneuausweisung als auch mit alternativ méglichen Standorten.

Zum Bedarf erfolgte in den Jahren 2014/2015 durch die CIMA eine Gewerbeflachenpotenzi-
alanalyse fiir die Verwaltungsgemeinschaft Bretten/ Gondelsheim. Bei dieser wurde einer-
seits der Bedarf anhand bisheriger Entwicklung, anhand von Prognosen sowie unter Beriick-
sichtigung eines Abgleichs mit der Eignung und Verflgbarkeit von Flachen im Siedlungsbe-
stand ermittelt. Dabei wurde fiir die Stadt Bretten fir den Zeitraum von 2015 - 2030 ein Be-
darf von mind. 19,6 ha (netto) bzw. mind. 25,5 ha (brutto) ermittelt. Dem standen nach ca. 7,2
ha bzw. nach zusatzlicher Uberpriifung und Bewertung von Bestandsstandorten noch ca. 5,9
ha im Bestand gegeniiber. Zusétzlich ist zu beriicksichtigen, dass die Stadt nicht alle Flachen
im Eigentum hat bzw. Teilflichen auch durch Optionen gebunden sind. Selbst wenn beides
nicht beriicksichtigt wiirde und vom Nettobedarf abgezogen wiirde, wiirde noch ein Bedarf
von ca. 12,4 ha verbleiben. Dahingehend war eine Inanspruchnahme von Aulenbereichsfla-
chen und damit von bisher landwirtschaftlich genutzten Flachen unvermeidbar. Im Zuge des
Anderungsverfahrens des Regionalplans hat der Regionalverband den Bedarf und den Vor-
rang der gewerblich-industriellen Nutzung vor der Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nut-
zung mitgetragen (siehe Kap. 5. (Regionalplan).

Bei der Untersuchung alternativer Standorte wurden auch Alternativflachen im Siedlungsbe-
stand untersucht. Weiterhin konnte zurlickgegriffen werden auf die Prifung von Flachenneu-
ausweisungen in der Gesamtstadt im Zuge der Fortschreibung des Flachennutzungsplans
2005 sowie im Zuge des Verfahrens zur VI. Erweiterung des Gewerbeschwerpunkts Gols-
hausen.




Im Ergebnis konnte ermittelt werden, dass sogar Uber den aktuellen gewerblich nutzbaren
Gebietsumfang hinaus ein Flachenbedarf von mehr als 12 ha besteht. Weiterhin wurde ermit-
telt, dass weder im Siedlungsbestand noch auf Alternativflachen innerhalb der Stadt ein-
schlieBlich des ndheren Umfelds des Gewerbeschwerpunkts in Golshausen besser geeigne-
te, ausreichend grof3e und verfiigbare Flachen zur Verfligung stehen.

Flr das Bebauungsplanverfahren wird von einer ausreichenden Darlegung der Bedarfsas-
pekte wie auch des Nachweises zu Alternativflichen ausgegangen. Weitere Angaben zu
beiden Themen enthalten die Unterlagen des FNP-Anderungsverfahren.

Stadtebauliches Konzept

Das stadtebauliche Konzept sieht als 7. Erweiterung eines gréReren Industriestandorts nach
Herstellung eines eingeebneten Gelandes eine StralenerschlieBung am nérdlichen Plange-
bietsrand und eine Nutzung durch Gewerbe- und Industriebetriebe auf gréBeren Grundsti-
cken vor. Orientiert an den gewerblichen Anforderungen werden ausreichende Gebaudehdo-
hen bis auf einen Héhenbezug von 238 m GNN zugelassen, in Teilbereichen im Westen des
Plangebiets auch bis zu einem Hohenbezug von 241 m UNN.

Beriicksichtigung Schallschutzanforderungen

Zur Prifung von Schutzerfordernissen im Gebiet sowie zur Abstimmung der Industriege-
bietserweiterung mit Umgebungsnutzungen wurde von der Fa. Soundplan GmbH eine Schall-
technische Untersuchung erstellt. Nach den Aussagen des Gutachtens ist im Plangebiet die
Wohnnutzung auszuschlieRen; aus Vorsorgegriinden werden dariiber hinaus die ausnahms-
weise zuldssigen Gemeinbedarfseinrichtungen sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
zusatzlich ausgeschlossen.

Bei der Abstimmung mit Umgebungsnutzungen sind Flachen unterschiedlicher Schutzbediirf-
tigkeit zu berlicksichtigen. In 6stlicher Richtung grenzen Waldfldchen an ohne besonderes
Schutzbediirfnis in Bezug auf Larm. Da in nérdlicher Richtung ebenfalls ein Industriegebiet
festgesetzt wurde, sind hier keine besonderen Erfordernisse zu ber(cksichtigen. Dies gilt
auch fir die Stdrichtung mit nur einem Einzelgehdéft in groRerer Entfernung. In nordwestli-
cher Richtung befinden sich in einem Abstand von ca. 300 m Mischgebietsflachen und in
westlicher Richtung in einem Abstand von 400-500 m die Ortslage Golshausen mit gemisch-
ten Bauflachen und einer geplanten Wohnbauflache. Nach den Aussagen des Gutachtens
besteht bei diesen Verhéltnissen kein Erfordernis einer schallschutzbezogenen Einschran-
kung flr Betriebe im geplanten Gebiet. Hierbei wurde auch berlicksichtigt, dass in Bezug auf
eine noch im FNP dargestellte geplante Wohnbaufliche am sudlichen Ortsrand von Géls-
hausen ein Gemeinderatsbeschluss zur Streichung dieser Flache erfolgt ist.

Geldndemodellierung, Geotechnik

Bei der aktuellen Gebietsentwicklung ist es - wie auch schon bei den bisherigen Industriege-
bietsabschnitten | — VI - ein Ziel, ein fiir die Industrienutzung geeignetes ebenes Geldnde
herzustellen. Zu berlicksichtigen ist dabei auch die landschaftliche Einbindung der geplanten
Gebéude unter Beachtung von auch aus wirtschaftlicher Sicht ausreichenden Gebaudeho-
hen. Ansonsten steht im Vordergrund der Uberlegungen, eine Ausfiihrung zu finden, die bei
einem vorzunehmenden Auf- und Abtrag von Erdmassen kostenaufwandige Transporte von
Erdmassen soweit als méglich vermindert. Bereits bei der Gebietsauswahl war beriicksichtigt
worden, dass bei einem Abtrag kein aufwendiger Eingriff in den felsigen Untergrund erforder-
lich wird.

Ausgehend vom Geotechnischen Gutachten der Ingenieurgesellschaft Karcher wird bei der
Umsetzung der Geldndemodellierung aufgrund der Bodenverhéltnisse ein lagenweiser Ein-
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bau in dinnen Schichten mit anschlieRender Verdichtung vorgenommen. In den Aufschit-
tungsbereichen sind im Ubergang zum gewachsenen Boden Abbdschungen mit Neigung von
1:1,5 mit einer Begriinung als Erosionsschutz vorgesehen; dies erfolgt auch im Ubergang der
Abtragungsbereiche. Erforderlichenfalls werden auch ergénzend Stitzmauern in den Bo-
schungsbereichen zugelassen.

Aufgrund der Modellierung sollte nach dem Gutachten auch méglichst auf Unterkellerungen
verzichtet werden bzw. soweit dies dennoch erforderlich ist, sollten diese mit Abdichtungen
gegen aufstauendes Sickerwasser versehen werden. Flachgriindungen sollten bei Gebéauden
nur vorgesehen werden, wenn keine allzu groften Lasten abgetragen werden. Der Neuauf-
bau des Untergrunds im Zuge der Gelandemodellierung l&sst keine Regenwasserversicke-
rung zu; das Regenwasser wird daher mit einem Zwischenpuffer (Regenrickhaltung) der
Vorflut zugeleitet.

Aus entwasserungstechnischen Griinden wird das Gelande mit teilbereichsweise nach der
FlieRrichtung unterschiedlichem geringem Gefélle ausgefilhrt. (s.u. Kap. 11.).

Insgesamt miissen im Plangebiet je nach Teilbereich etwa 8-10 m aufgefiillt bzw. abgetragen
werden.

Beim Zuschnitt der Baugrundstiicksflachen missen die Standorte von zwei Hochspan-
nungsmasten Berlicksichtigung finden (s.u. Kap. 11.). Um diese Standorte herum muss das
Gelande aus statischen Griinden unverdndert bleiben. Aufgrund der Randlage der Mast-
standorte im Stiden des Plangebiets ist dies weitgehend problemlos und ohne gravierende
Flachenverluste méglich (Lage der Maststandorte mit umgebendem Gelénde innerhalb der
festgesetzten offentlichen Griinflache). Da in der Mitte des Gebiets die geringste Gelande-
veranderung in vertikaler Richtung stattfindet, ergeben sich hier in Bezug auf den zu berlck-
sichtigenden Durchhang der Leiterseile nur in geringem Umfang Anderungen: Nach Priifung
kommt es im Bereich des Schutzstreifens DB AG zwar zu Aufschiittungen von bis zu 4 m; al-
lerdings sind in diesen Bereichen nur die ErschlieBungsstralle sowie nicht uiberbaubare
Grundstiicksflachen der Baugrundstiicke festgesetzt. Im Bereich des Schutzstreifens der
Transnet BW finden nur Abgrabungen statt.

Ebenso berlicksichtigt werden muss die neue Medientrasse der Stadtwerke, die durch das
geplante Gebiet verlauft. Sie ist der geplanten Terrassierung des Areals héhenmalig anzu-
passen.

Verkehrliche ErschlieBung

Die geplante Erweiterung des Industriegebiets Gélshausen um einen VIL. Abschnitt wird ver-
kehrlich Giber die Verlangerung der bestehenden ,Sldlichen Gewerbestralle” erschlossen.
Die AuRenerschlieRung erfolgt iiber die ,Gewerbestrae” und die Stralte JSteinacker” direkt
an die BundesstralRe, ohne dass hierdurch die Ortsdurchfahrt von Gélshausen tangiert wird.
Der nachstgelegene Anschluss an die B 293 (Anschluss Industriegebiet Golshausen-Sid)
befindet sich in einer wegemaRigen Entfernung von rund 960 m gegentiiber dem Beginn des
VIl. Abschnitts des Industriegebiets Golshausen.

Der Anschluss ,Industriegebiet Gélshausen-Nord* zur B 293 ist rund 1.710 m entfernt.

Die néchstgelegene Haltestelle der Stadtbahnlinie S4 Karlsruhe — Bretten — Heilbronn befin-
det sich mit der Haltestelle ,Golshausen — Industrie” in rund 970 m fuBBlaufiger Entfernung
gegenliber dem nordostlichen Gebietsrand.

Der Eilzughaltepunkt Gélshausen der Stadtbahnlinie S4 befindet sich gegeniiber dem nord-
dstlichen Gebietsrand in rund 1.190 m fuRlaufiger Entfernung.

Die InnenerschlieBung des Gebiets erfolgt durch eine ca. 550 m umfassende Verlangerung
der Siidlichen Gewerbestrale. Die Fahrbahn erhélt eine Breite von 6,5 m. Daneben wird na-
hezu auf der gesamten Lange auf der Nordseite ein 3 m breiter Langsparkstreifen errichtet.
Da die Strale nur einseitig gewerblich nutzbare Grundstiicke erschlieft, ist auch nur einseitig
auf der Siidseite des Strale ein Gehweg vorgesehen. Dieser ist mit 1,5 m Breite ausreichend
bemessen.
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Am Ende der Stralle wird am westlichen Gebietsrand eine LKW-Wendeanlage vorgesehen,
deren MaRe den einschlagigen Richtlinien zur Anlage von Stralien in Industrie- und Gewer-
begebieten entsprechen.

An den Gebietsrandern sind auf allen Seiten der Industriegebietserweiterung Feld- und Pfle-
gewege vorgesehen, die in einer Breite von 4 bzw. 3,5 m mit geringer Befestigung angelegt
werden.

Im Norden, also direkt oberhalb der ehemaligen Fa. Kingspan Unidek GmbH wird diese
Wegeverbindung notwendig, um Uberhaupt die dort hoch aufragenden Boschungen pflegen
und unterhalten zu kénnen; weiterhin kann der Weg fiir Brandschutzzwecke oder ggf. erfor-
derliche Umleitungen im Notfall herangezogen werden. Im dstlichen Teilbereich nimmt dieser
Weg zudem auch die Leitungstrassen der Stadtwerke (Strom, Gas, Wasser, Steuerkabel) zur
Verbesserung der Versorgung des gesamten Industriegebiets auf.

Im Osten ist zwischen dem Waldrand und dem geplanten VII. Abschnitt des Industriegebiets
eine Wegeverbindung vorgesehen, die als gering befestigter Weg (mit Zement verfestigter
Schotter) eine Verbindung vom Industriegebiet in den Auflenbereich offenhalt. Diese Wege-
verbindung ist aus Griinden der Durchlassigkeit in Nord-Siid- bzw. Siid-Nord-Richtung vor al-
lem fir FuBganger (Wanderer/Freizeitnutzung) wie auch flr eine Befahrung bei Pflegemafl3-
nahmen an den Gehdlzen wichtig. Die Verbindung stoit am slidostlichen Ende auf den in
Kammlage liegenden geschotterten Feldweg.

Dieser sidlich des Plangebiets vorhandene geschotterte Weg dient in erster Linie der Er-
schliefung der angrenzenden Felder sowie der Grundstlicksbereiche, die zukinftig die Er-
satz- und AusgleichsmaRnahmen aufnenmen. Der Weg hat aber auch fir die Freizeitnutzung
Bedeutung, zumal Wege auf dem Hohenrlicken Blicke Uber das Kraichgauer Higelland zu-
lassen und eine Verbindung von den Ortslagen uber die offene Landschaft zu den Waldwe-
gen des Ridtwaldes herstellen.

Am westlichen Rand des Plangebiets ist zur Verbesserung der Erschliefung der verbleiben-
den Feldflur ebenfalls eine Wegeverbindung vorgesehen, die u.a. aber auch eine Notverbin-
dung zur verlangerten ,Sudlichen Gewerbestrale” herstellen kann. Hier erfolgt ebenfalls eine
Ausflhrung aus mit Zement verfestigtem Schotter.

Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des hier vorgesehenen 7. Abschnitts des Industriegebiets ist gege-
ben. Die Versorgung kann (ber Leitungsbestande im bestehenden Industriegebiet Golshau-
sen erfolgen.

Aulerdem verlauft quer durch das Gebiet eine vor wenigen Jahren neu verlegte Medientras-
se (Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) der Stadtwerke Bretten. An diese Hauptver-
sorgungstrasse kann jedoch nicht angeschlossen werden. Es wird aufgrund der Gelandemo-
dellierung allerdings eine hohenmaRige Lageveranderung dieser Trasse erforderlich.

Das aus dem Gebiet anfallende Schmutzwasser einschlieBlich des auf die Stralen, Parkplat-
ze und Hofflachen treffenden Regenwassers kann Uber das vorhandene Kanalnetz in der
Unidekstrale abgefiihrt werden. Hier wurden im Zusammenhang mit der Erschlielung des
IV. Bauabschnitts des Industriegebiets die entsprechenden baulichen Voraussetzungen ge-
schaffen. Im Zuge einer vereinfachten Anderung wurden die Festsetzungen noch redaktionell
dahingehend geandert, dass — im Unterschied zu sonstigen Abwassern - Produktionsabwas-
ser ggf. nur gedrosselt und liber eine Abwasservorbehandlungsanlage in die Mischkanalisa-
tion eingeleitet werden dirfen. Hierdurch wurde ein Widerspruch zur stadtischen Abwasser-
satzung ausgeraumt.

Mit der seit Anfang 2014 vorliegenden Fortschreibung der Flussgebietsuntersuchung Saal-
bach liegen nun auch Daten flr den Golshauser Dorfbach sowie flir den Kreuzgraben vor.
Die Datenlage erfordert es zwingend, dass die nicht verschmutzten sonstigen durch die Ge-
bietserweiterung ausgeldsten zusatzlichen Abwasser vollstandig am jeweiligen Standort ab-
gepuffert werden miissen. Bezogen auf die Erweiterung des Industriegebiets um einen VII.
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Abschnitt bedeutet dies, dass das gesamte Regenwasser, das im Gebiet niedergeht, bei
Starkregenereignissen innerhalb des Gebiets durch geeignete Mafinahmen zeitlich verzo-
gernd zuriickgehalten werden muss. Geeignete MaBnahmen kénnen die Anlage eines offe-
nen Regenriickhaltebeckens, eines unterirdischen Regenriickhaltebeckens oder eines Ruck-
staukanals sein. Urspriingliche Uberlegungen, dafiir das Grundstiick Flst.Nr. 3430 (3.734 m?)
heranzuziehen und in diesem Zusammenhang das vorhandene Regenriickhaltebecken in di-
rekter Nachbarschaft zu erweitern, haben sich zerschlagen. Diese Uberlegung musste auf-
gegeben werden, da dieses Grundstiick optional der Erweiterung eines benachbarten Be-
triebs dient. Insofern besteht aktuell nur noch die Moglichkeit, das Regenwasser innerhalb
des Plangebiets zuriickzuhalten und nach Abklingen des Regenereignisses gedrosselt abzu-
fuhren.

Unter Einbeziehung von Berechnungen des Biiros Wald und Corbe fiir ein 100-jéhriges
Hochwasser wie auch eines zusatzlichen Zuschlags fiir besondere Hochwasserereignisse
wurde aufgrund des Versiegelungsgrads des geplanten VII. Bauabschnitts des Industriege-
biets Golshausen ein Riickhaltevolumen von 3.100 m* zugrunde gelegt. Im vorliegenden
Entwurf wurde die Riickhaltung mittels eines in die Industrielandschaft integrierten Ruckhal-
tebeckens geldst. Es befindet sich am nordostlichen Ende des VII. Bauabschnitts des Indust-
riegebiets zwischen Wald und ErschlieBungsstrale im unmittelbaren Ubergang zum IV. Bau-
abschnitt. Innerhalb des Beckens ist im Zuge des landespflegerischen Ausgleichs auf 100 m?
im Dauerstau ein Laichgewasser fir Amphibien anzulegen.

Pro Sekunde diirfen maximal 190 | Regenwasser an die vorhandene Vorflut abgegeben wer-
den. Diese Menge entspricht dem Regenwasseranfall im heutigen unbebauten Zustand. Um
eine geordnete Ableitung dieser Regenwassermenge zu gewahrleisten, muss auerdem der
vorhandene Wassergraben entlang der siidlichen Gewerbestralle sowie das Profil der Unter-
querung der Gewerbestrale eine Aufweitung erfahren.

Innerhalb des Plangebiets erfolgt in Teilabschnitten eine unterschiedliche Gefallerichtung
(geringes Gefalle von 1 %). Hierdurch kann das Oberflachenwasser den Entwasserungsan-
lagen zugefiihrt werden. Dabei entstehen in dem langgestreckten Gebiet teilbereichsweise in
geringem Umfang vom durchschnittlichen Niveau abweichende Hdhen.

Beriicksichtigung von Leitungsrechten

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes sind mehrere Leitungsrechte zu bertck-
sichtigen. Wie auch schon bei verschiedenen bisher erfolgten Industriegebietsabschnitten
praktiziert, ist auch in diesem 7. Bauabschnitt die Querung der Hochspannungsleitungen der
TransnetBW sowie der Deutschen Bahn AG zu berticksichtigen. Dies wird - unter Bertck-
sichtigung von Zuarbeiten vom September und Oktober 2020 mit Anderungen bei Einzelvor-
gaben und bei Schutzstreifenbreiten - wie bisher durch entsprechende Bestimmungen in den
bauplanungsrechtlichen Festsetzungen sowie im zeichnerischen Teil des Planes geregelt. Im
Bereich der durch grundbuchliche Sicherung sowie durch Leitungsrechte gesicherten
Schutzstreifen gelten in Abhangigkeit vom konkreten Durchhang der Leitungen standortbe-
zogene Hohenbegrenzungen fiir Bauvorhaben und Gehélzpflanzungen. Die Hohenbegren-
zungen sind im Zuge von Bauantragsverfahren im Einzelfall zu prifen. Zu den Hohenveran-
derungen im Zuge der Gelandemodellierung siehe Kap. 9.

Zum anderen gilt es, ein Leitungsrecht fir die Stadtwerke Bretten zu sichern. Deren Medien-
trasse (Gas, Strom, Wasser, Kommunikationskabel) kreuzt ebenfalls das Areal und darf nicht
tiberbaut werden. Bedingt durch die geplante Terrassierung des Geléndes ist diese Medien-
trasse z.T. den neuen Hohenverhaltnissen anzupassen.

Einbindung in Natur und Landschaft

Der geplante VII. Abschnitt des Industriegebiets Golshausen befindet sich an einem nach
Norden exponierten Hanggelénde. Er liegt von der Hohenlage her lber dem bestehenden
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Gebaudebestand des V. Abschnitts des Industriegebiets. Die NN-Hohen reichen von mini-
mal 220 m G NN (nordwestlicher Eckpunkt) bis zu 238,5 m UNN (siidlicher Randbereich). Die
Hohenlage von 237 bis 238,5 m UNN stellt gleichzeitig auch die Kammlage des Hohenrii-
ckens zwischen den beiden Talrdumen ,In den Langwiesen“/“Weiherbrunnen“/Kreuzgraben
auf Gemarkung Gélshausen und ,Derdinger Briinnle" auf Gemarkung Bretten dar.

Um negative Fernsichtwirkungen zu vermeiden, muss es deshalb Ziel sein, das Erweite-
rungsgebiet so in das Gelande einzubetten, dass es mit seinen Gebauden soweit als méglich
nicht ber die Horizontlinie hinausragt.

Dies soll dadurch erreicht werden, dass

1. das Gebiet von der eigentlichen Kammlage des Hohenriickens rund 50 m abgertickt wird
und

2. in grolien Teilen des Gebiets eine max. Gebaudehohe festgelegt wurde, die sich auf ei-
ne absolute Hdhe von 238,5 m (NN bezieht.

Erganzende Mafllnahmen sind in erster Linie Baumpflanzungen. Diese sind an drei Seiten
des Gebiets vorgesehen und auf der 4. Seite in Form des Ridtwaldes vorhanden (Ostseite).

Auf der Sudseite (Hohenrlicken) ist die Ergdnzung der im Ostabschnitt bereits vorhandenen
Streuobstbesténde vorgesehen. Erganzende Streuobstbaumbepflanzungen sind dort auf ei-
nem ca. 50 m breiten und rund 180 m langen Streifen vorgesehen. Bei einer - wie bei den
vorhandenen Baumen schon erreichten - Wuchshdhe von 7 — 10 m tragen diese langfristig
gesehen zusatzlich zur Eingriinung des Gebiets bei (zumindest im Sommerhalbjahr). Diese
neu angelegte Streuobstwiese dient gleichzeitig auch dem naturschutzrechtlichen Ausgleich.

Dariber hinaus entstehen rings um das Gebiet Bdschungsflachen, die zur Verhinderung von
Erosionen eine intensive Bepflanzung mit Baumen und Strauchern erfahren und somit auch
aus Richtung Westen und Norden fir eine Eingriinung sorgen.

Die entsprechenden Pflanzgebote PFG 1 bis PFG 5 sowie eine Fléche zur Erhaltung von
Streuobstbestanden sind auflerdem in die Planung eingeflossen.

Darliber hinaus erfolgten im Rahmen des Anderungsverfahrens des Regionalplans - zur Be-
ricksichtigung von aus wirtschaftlichen Anforderungen notwendigen gréReren Gebaudeho-
hen - jedoch zusatzliche Untersuchungen, die dann als Vorgaben in einem Raumordneri-
schen Vertrag zur Ubernahme in die Festsetzungen des Bebauungsplans festgehalten wur-
den. Danach wird im westlichen Teil des Baugebiets auf max. 30 % der Fliche eine absolute
Hohe von 241 m GNN mit den Oberkanten entsprechend héherer Gebaude zugelassen,; in
begrenztem Umfang dirfen zuséatzlich Dachaufbauten errichtet werden (s.u. Teil. 11.). Zur
Gewahrleistung der Einbindung dieses Teilbereichs in das Landschaftsbild wurde auRerdem
festgelegt, dass innerhalb der Flachen mit Pflanzgeboten PFG 1 am sidwestlichen Rand ei-
ne Kombination aus Aufwallung mit zuséatzlicher visuell wirksamer Eingriinung vorzusehen
ist. Far die Aufwallung soll Aushubmaterial aus dem Gebiet verwendet werden.

Ersatz- und Ausgleichsflachen
Ersatz- und AusgleichsmalRnahmen sind zunachst innerhalb des Gebiets vorgesehen.

Zum einen ist eine rund 3,2 ha groRe zusammenhangende Flache fiir Ersatz- und Aus-
gleichsmalinahmen am stdlichen und dstlichen Gebietsrand vorgesehen, zum anderen er-
geben sich rund um das Gebiet Béschungsflachen, die ebenfalls eine intensive Begriinung
erfahren. Durch die Anlage der Streuobstwiese in den Flachen am siidlichen Rand erfolgt
auch der Ausgleich fiir den Eingriff in die geschltzten Streuobstbestande (siehe Kap. 5 sowie
den Umweltbericht (Teil B)).

Im Zuge der Gebietsentwicklung entsteht durch die unvermeidlichen Eingriffe in die Schutz-
glter von Natur und Landschaft jedoch ein Ausgleichserfordernis, das nicht komplett inner-
halb des Plangebiets gedeckt werden kann. Daher muss zur Gewahrleistung des landespfle-
gerischen Ausgleichs auf Flachen auferhalb des Plangebiets zuriickgegriffen werden. Die
Festlegung geeigneter Ausgleichsflachen gestaltete sich schwierig; es konnten keine orts-
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oder plangebietsnahen Flachen festgelegt werden. Weiterhin konnten Vorschlage des Land-
ratsamtes wegen Problemen bei der Verfigbarkeit von Grundstiicken und weitere Vorschla-
ge im Umfeld des Plangebiets wegen der Heranziehung als Ausgleich flr Eingriffe durch an-
dere Planungen nicht beriicksichtigt werden.

Nunmehr ist auf ca. 1,8 ha eine externe Ausgleichsflache auf den Flurstlicken 3666, 3678
und 3680 in der Gemarkung Gdélshausen vorgesehen (Umweltbericht Anl. 4, Malnahme A 4).
Die urspriinglich beabsichtigte Ausgleichsmallnahme mit teilweiser Gehdélzbepflanzung wird
unter Bezugnahme auf eine inhaltliche Neuausrichtung nunmehr als eine Ackernutzung unter
Einbeziehung von Naturschutzzielen (,Naturschutzacker") ausgestaltet. Im Zusammenhang
mit der Neuausrichtung wird nunmehr nur noch ein Teil der Grundstiicke (ca. 1,79 ha) fiir den
externen Ausgleich der aktuellen Planung bendtigt. Als zusatzliche rechtliche Absicherung er-
folgt parallel zu einer vertraglichen Vereinbarung mit dem bewirtschaftenden Landwirt eine
Sicherung Uber sog. ,Ankergrundstiicke” in einem Flachenumfang von 1,79 ha (stédtische
Flurstlicke (Ackerflachen)): Flurstlick 421 Gewann Fiirth, Gemarkung Buchig, 1.797 m? Flur-
stiick 422 Gewann Firth, Gemarkung Blichig, 2.529 m? Flurstick 1189/2 Gewann Rothen-
baum, Gemarkung Bichig, 751 m?/ Flurstiick 2179 Gewann Schlossbuckel, Gemarkung BU-
chig, 8.900 m?# Flurstlick 3174/1 Gewann Seebuckel, Gemarkung Biichig, 3.989 m?.

Weiterhin ist die Sanierung und Ergdnzung einer Trockenmauer auf dem Flurstiick 693 in der
Gemarkung Neibsheim vorgesehen (Umweltbericht Anl. 4, MaRnahme A 5). Uber eine Zu-
ordnungsfestsetzung wird die Umsetzung und kostenméafige Umlage der Mallnahmen gesi-
chert. Die nicht fir die aktuelle Planung bendétigten Teilflachen der MaBnahme in Gdlshausen
werden dem Okokonto der Stadt zur Verwendung fiir weitere Baugebiete gutgeschrieben. Zu
naheren Informationen wird auf den Umweltbericht (Teil B) verwiesen.

Vorhandene Ausgleichsflachen fiir bisherige Abschnitte des Industriegebiets
Golshausen

Innerhalb des Plangebiets befinden sich im Sldosten sowie in der Sidwestecke auch Aus-
gleichsflachen fir in der Vergangenheit entwickelte Bauabschnitte des Industriegebiets Gols-
hausen. Diese waren ehemals ackerbaulich genutzt und stellen sich heute grolteils als mit
Obstbaumen bestandene Wiesengrundsticke dar.

Drei von diesen Grundstiicken fallen vollsténdig in das Plangebiet. Von weiteren Ausgleichs-
grundstiicken entfallt nur ein Teil auf das Plangebiet. Eine Restflache liegt auerhalb des
Plangebiets und bleibt damit von dieser Planung unberihrt.

Nach der vorgesehenen Planung bleiben von den in der Vergangenheit innerhalb des Plan-
gebiets hergestellten Ausgleichsflachen Teilflachen in ihrem jetzigen Zustand uneinge-
schrankt erhalten.

Die restlichen Flachen werden zukiinftig fiir eine gewerbliche Nutzung beansprucht. Diese
unvermeidbaren Eingriffe sind demgemal an anderer Stelle innerhalb bzw. Uber externe
AusgleichsmalRnahmen zu ersetzen. Zu naheren Informationen wird auf den Umweltbericht
(Teil B) verwiesen.

Festsetzungen des Bebauungsplans
Art der baulichen Nutzung

Als Art der baulichen Nutzung wird im Plangebiet ein Industriegebiet gem. § 9 BauNVO fest-
gesetzt. Zur Berlcksichtigung von Larmschutzanforderungen einschlieBlich Larmvorsorge
sowie zum Schutz stadtebaulicher Strukturen in zentralen Bereichen der Stadt erfolgen gem.
§ 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO Nutzungsausschliisse im Plangebiet.

16.2 Mal der baulichen Nutzung
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Zur Einbindung in das Landschaftsbild bei Ermdglichung von fiir gewerbliche Anforderungen
ausreichenden und teilbereichsweise unterschiedlichen Gebaudehdhen erfolgten Festset-
zungen zur Gebaudehodhe. Die Hohenfestsetzungen erfolgten aufgrund der starken Gelan-
demodellierung wie auch zur Minimierung von Eingriffen ins Landschaftsbild (ber absolute
Hoéhenangaben. Vor dem Hintergrund der Abstimmungen mit dem Regionalverband Mittlerer
Oberrhein erfolgten teilbereichsweise unterschiedliche Hohenfestsetzungen. Im westlichen
Teil des Plangebiets erfolgten zusatzliche Festsetzungen zur Flexibilisierung der rdumlichen
Anordnung héherer Gebaude (Flexibilisierung nur in diesem Teil des Gebiets).

16.3 Bauweise/ Uberbaubare Grundsticksflachen/ Zulassigkeit von Nebenanlagen und Garagen

Angesichts der Gebietsart mit gewerblich-industrieller Nutzung wurde eine abweichende
Bauweise mit Zulassung grofRerer Gebaudelédngen mit seitlichem Grenzabstand festgesetzt.
Wegen der notigen groflen Flexibilitat der Grundstlcksnutzung wurden grof3ere zusammen-
hangende Teile (iberbaubarer Grundstiicksflachen festgesetzt; dabei wurden Nebenanlagen
und Garagen nur innerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen zugelassen.

16.4 Verkehrsflachen

Bei den Festsetzungen der Verkehrsflachen wurde auch die Méglichkeit von ggf. erforderli-
chen Aufschiittungen und Abgrabungen berlcksichtigt.

Festsetzungen zu Anschliissen an die Verkehrsflachen erfolgten an der Gebietsnutzung ori-
entiert.

Ansonsten wird auf die Ausfiihrungen im Kap. 10. verwiesen.

16.5 Leitungsrechte

Zugunsten von 3 Medientragern erfolgten auf der Basis von Stellungnahmen Festsetzungen
zu belastender Flachen mit Auswirkungen auf die Hoéhe von Gebauden und Bepflanzung.
Ansonsten wird auf die Ausfihrungen im Kap. 12. verwiesen.

16.6 Abwasserableitung, Rickhaltung von Niederschlagswasser

Festsetzungen zur Abwasserableitung und Regenwasserriickhaltung ergaben sich aus den
Bedingungen des vorhandenen Abwasserableitungssystems, aus unterschiedlicher Art und
unterschiedlichem Umfang anfallender Wasser sowie aus den Anforderungen der Gelande-
modellierung. Ansonsten wird auf die Ausfihrungen in den Kap. 9. und 11. verwiesen.

16.7 Flachen fir Aufschittungen und Abgrabungen

Infolge der Geldndemodellierung resultieren Ubergénge vom gewachsenen Boden zum neu-
en Gelande als aufgeschiittete oder durch Abgrabung entstandene Bdschungen. Es wurden
entsprechend Boschungen an den Randern der festgesetzten Industriegebiete festgesetzt.
Ansonsten wird auf die Ausfihrungen im Kap. 9. verwiesen.

16.8 Flachen zur Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen/ Mal3nah-
men zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Zur Minimierung von Beeintrachtigungen des Bodens erfolgten Festsetzungen zum Boden-
schutz und zur Verwendung des Bodenabtrags.

Vor dem Hintergrund der Minimierung von Beeintrachtigungen erfolgten Festsetzungen zu
Pflegemaflinahmen bei bestehenden und geplanten Bepflanzungen sowie Erhaltungsfestset-
zungen innerhalb des Plangebiets.

Im Zuge des landespflegerischen Ausgleichs wie auch aus Artenschutzgriinden erfolgten
Festsetzungen zu landespflegerische AusgleichsmaRnahmen vorrangig am Siid und Ostrand
des Plangebiets, im Bereich der Regenriickhaltung sowie fiir Artenschutz-Manahmen (CEF-
Maflinahmen).
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16.9 Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Zur Minimierung von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie im Zuge des landespflegeri-
schen Ausgleichs erfolgten verschiedene Pflanzfestsetzungen mit ergdnzenden Pflanzlisten.
Hierbei erfolgten auch Festsetzungen zu Pflanzmalinahmen im Bereich der Regenriickhal-
tung. Ansonsten wird auf die Ausflhrungen in den Kap. 14. und 15. sowie auf den Teil B.
(Umweltbericht) verwiesen.

16.10 Zuordnung externer Ausgleichsmalinahmen

11.

18.

Zur rechtlichen Absicherung der Durchfiihrung und Refinanzierung der externen Ausgleichs-
maflinahmen in Neibsheim und Gdlshausen erfolgen entsprechende Festsetzungen. Entspre-
chend dem Eingriffsflachenanteil (90 % der Eingriffsflachen sind die Baugrundstiicke, 10 %
der Eingriffsflachen sind die Verkehrsflachen) wird der Ausgleich plangebietsintern zugeord-
net. :

Ansonsten wird auf die Ausfilhrungen in den Kap. 14. und 15. sowie auf den Teil B. (Umwelt-
bericht) verwiesen.

Nachrichtliche Ubernahmen

Am ostlichen Rand des Flurstiicks Nr. 2020 befindet sich ein historischer Grenzstein, der als
Kleindenkmal geschiitzt ist. Dieses Kleindenkmal nach dem Denkmalrecht wurde nachricht-
lich in die Plankarte (bernommen.

Am sidoéstlichen Rand des rdumlichen Geltungsbereichs befindet sich ein geschiitzter Streu-
obstbestand, in den teilflichig ein Eingriff erforderlich wurde. Mit Schreiben vom 07.12.2021
wurde zu dem Vorgang gem. § 33a Abs. 2 und 3 sowie § 58 NatSchG BW eine Ausnahme-
genehmigung durch das Landratsamt Karlsruhe, Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz, Abt.
Fachrechtliche Verfahren und Okologie erteilt. Da die Inhalte der Genehmigung weitestge-
hend den bereits getroffenen Festsetzungen entsprachen, wurden die wesentlichen Inhalte
der Genehmigung als nachrichtliche Ubernahme im Textteil zur Satzung ergénzt.

Zum Umgang mit dem Eingriff und den Ausgleichsmaflnahmen wird ansonsten auf den Um-
weltbericht (Teil B.) sowie den Textteil zur Satzung (Kap. lll.) verwiesen.

Umsetzung der Planung

Die Umsetzung der Planung macht die Neuordnung der Grundstiicke erforderlich. Betroffen
sind hierbei insgesamt 92 Grundstiicke. Hiervon sind 63 Grundstiicke in vollem Umfang und
29 Grundsticke teilweise betroffen.

Von den 92 Grundstlicken befindet sich der grofite Teil in stadtischer Hand. Ebenfalls im Ei-
gentum der Stadt befindet sich das Gelande im IV. Bauabschnitt des Industriegebiets Gols-
hausen, (iber das die Anbindung an die Sudliche Gewerbestral3e erfolgen muss.

Unter der Voraussetzung des Abschlusses der Umlegung ist das Gebiet so zu modellieren,
dass bei einem vorzunehmenden Auf- und Abtrag von Erdmassen kostenaufwéndige Trans-
porte von Erdmassen soweit als mdglich vermindert werden; ggf. ist noch parallel zur Er-
schlieBungsplanung eine detailliertere Massenausgleichsberechnung vorzunehmen. Die An-
forderungen des Bodenschutzes sind zu berlicksichtigen (u.a. Trennung von Ober- und Un-
terboden).

Um diese Modellierung umsetzen zu kénnen, sind zunachst die betroffenen Flachen von
Baumen zu befreien. Hierzu sind entsprechende Zeitrdume sowie Ersatz-, Ausgleichs- und
Artenschutzmalnahmen zu beachten, wie sie im Umweltbericht beschrieben bzw. im Bebau-
ungsplan festgesetzt sind.
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Mit der Modellierung ist auch die Medientrasse im Bereich der Gebietsquerung den neuen
Gelandeverhaltnissen anzupassen. Die Modellierung hat gleichzeitig auch die Schaffung des
3.100 m?® groBen Volumens des notwendigen Regenriickhaltebeckens zur berlicksichtigen.

Nach erfolgter Modellierung des Gelandes kann die ErschlieBung des Gebiets erfolgen. Ne-
ben dem StralRenbau samt Strallenbeleuchtung betrifft dies die gebietsinterne Verlegung der
Ver- und Entsorgungsleitungen als da sind die Strom-, Gas- und Wasserversorgung, die Ver-
legung von Telefon und Datenkabeln, die Schmutz- und Regenwasserkanale. Dartber hin-
aus sind die umfangreich entstehenden Bdschungen einzugriinen und zu bepflanzen sowie
die externen Ausgleichsmallinahmen umzusetzen.

Nach dem Raumordnerischen Vertrag zur Regionalplananderung sollen die Baugrundstiicke
an umzugswillige Unternehmen nur mit einer Bauverpflichtung vergeben werden.

19. Flachenbilanz

Die aktuelle Flachenbilanz im Gebiet lautet wie folgt:

Industriegebietsflache (Nettobauflache) 59.399 m* (57,7 %)
Offentliche Verkehrsflache 6.685 m? (6,5 %)
Regenriickhaltebecken 4,622 m? (4,5 %)
Offentliche Griinflache 32.162 m* (31,3 %)

(Erhaltung von Obstbaumwiesen/Interne Ausgleichsflachen)

Gesamtflache 102.868 m* (100 %)

20. Kostenschatzung

Kostenart Einheiten Betrag (€)
Geldndevorbereitung 1.550.400
Gelandemodellierung mit | 76.900 m® 1.230.400
Freimachen von Bewuchs

(inkl. Bdschungssicherung

Spritzbegrinung)

Anpassung Medientrasse 320.000
Stadtwerke

Stralen, Wege 910.200
StraRen, Gehweg, Parkstrei- | 3.580 m? 537.000
fen

Wege 3.105 m? 194,700
StralRenbeleuchtung 9 Stck 30.000
Ausbau Zufahrtsstrae au- | 990 m? 148.500

Rerhalb im Industriegebiet
Golshausen, |V. Abschnitt

Versorgung Strom, Wasser, 265.000
Gas

Strom/ Stationsumbau pauschal (Angabe Stadtwerke) 180.000
Wasser/ Gas Pauschal (Angabe Stadtwerke) 85.000
Entwasserung (Trennsys- 786.060
tem)

Schmutzwasser 280 Ifd m zzgl. 8 Schachte 294.000
Regenwasser 280 Ifd. m 266.000

Regenwasser (Grabenertiich- | 200 Ifd. m 190.060




13
tigung aufRerhalb)
Mulde an Bdschungsfuly 1.200 Ifd m 36.000
Regenriickhaltebecken 3.100 m? Aushub zzgl. Drossel- | 135.000

bauwerk

Medienversorgung

Voraussichtlich nicht
umlagefahig, von Medi-
entréger getragen

Begriinung/  Ausgleichs- 306.800
mafnahmen
Streuobstwiese (PFG1)/ | 12.528 m? zzgl. 94 Obstbdume 44.500
(PFG17)
Geblsch als Waldmantel | 1.804 m? 16.200
PFG2)
Feldgehdlz (PFG3) 2476 m? 20.900
PflanzmaRnahmen  Regen- | 4.564 m? 9.600
rickhaltung (PFG4)
Baum/Verkehrsgriin (PFG5) | 1.045 m? zzgl. Baum (STU 19 5.300
cm)
Baumreihe auf Wall (PFG5) 12 Bdume 4.800
Verschiedene Vorgezogene | 1.800 m? 17.400
AusgleichsmaRnahmen CEF
im Plangebiet
Externe Ausgleichsmalnah- | ca. 20 m Ifd m Sanierung, ca. 70 48.400
me Sanierung Trockenmauer | Ifd m Neuaufbau Trockenmauer
Neibsheim
Externe AusgleichsmaRnah- | 17.900 m? (Bewirtschaftung/ | 139.700 *
me ,Acker mit Unkrautvege- | Naturschutzfachliche Beglei-
tation basenreicher Standor- | tung)
te" in Golshausen
Kosten ErschlieBung netto 3.952.740
Planungskosten (12 %) 457.685
Zwischensumme 4.410.425
MWSt (19 %) 837.981
Kosten ErschlieRung brutto 5.248.406
ca. 5,25 Mio €
davon umlageféhige Kosten: 4.365.936
ca. 4,36 Mio €
Kosten nicht umlagefihig
gesamt 882.470 €
(inkl. MWSt + Planungskos-
ten) (Brutto)
davon:
Anpassung Medientrasse
Stadtwerke im Plange-
biet 428.800 €
Ausbaumafinahmen Ent-
wasserung aullerhalb
Plangebiet
Ausbau Zufahrtsstrale im bl e
Industriegebiet IV. Ab-
schnitt (auBerhalb
198.990 €

Plangebiet)
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* Bei der externen Ausgleichsmaflinahme ,Acker mit Unkrautvegetation basenreicher Stand-
orte” fallen keine zusatzlichen Planungskosten an, da die fachliche Begleitung bereits be-
ricksichtigt wurde. Es ist nur zusatzlich die MW St zu beriicksichtigen.

Ortliche Bauvorschriften

Zur Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes werden ortliche Bauvorschriften gem. § 74
LBO Baden-Wiirttemberg erlassen. Bedingt durch die exponierte Lage unmittelbar unterhalb
eines Bergriickens sind es vor allem die Héhe der Gebaude, die Gestaltung der Fassaden,
die Dachformen und —farben sowie die Grinstrukturierung, die das Erscheinungsbild des
Gebietes pragen.

Wahrend die Hohe der baulichen Anlagen sowie die Pflanzbindungen und Pflanzgebote (iber
die planungsrechtlichen Vorgaben geregelt werden, werden die Vorgaben flir die Gebaude-
gestaltung, die Gestaltung der Freiflachen der Baugrundstlicke, fur Werbeanlagen und bau-
grundstiickshezogene Gelandeveranderungen uber die Festlegung értlicher Bauvorschriften
geregelt.

Dachform und Dachdeckung

Um den Bauherren mdéglichst viel Spielraum fir die Gestaltung ihrer Gebaude einzurdumen,
werden neben Flachdachern und flach geneigten Dachern auch Sheddachformen zugelas-
sen. Ob fir flach geneigte Dacher Sattel- oder Pultdachformen gewahlt werden, bleibt den
Bauherren (berlassen.

Offen bleibt auch die Mdglichkeit, Dachaufbauten z.B. firr die zusétzliche Belichtung vorneh-
men zu kdénnen.

Die festgelegten Dachformen ermdglichen auch alle Formen der Dachbegriinung sowie die
Nutzung von Solarenergie.

Zur Minimierung der Eingriffe ins Landschaftsbild erfolgen Festsetzungen zur Begrenzung
der Dachaufbauten. Dabei werden im Plangebiet auerdem in nach Hohe und flachenmafi-
gem Anteil begrenztem Umfang betriebstechnisch notwendige Aufbauten und Sonnenkolle-
ktoren zugelassen.

Dachdeckung und Dachfarbe

Die getroffenen Vorgaben hinsichtlich der méglichen Dachdeckungsmaterialien sowie deren
Farbgebung erméglichen ebenfalls einen groflen Spielraum. Es wird jedoch mit den Farb-
und Materialvorgaben der Versuch unternommen, eine weitgehend ruhig wirkende Dach-
landschaft zu erzeugen und Reflektionen zu vermeiden. Zur Vermeidung von Anreicherungen
in den Wéassern aus der Dachentwasserung werden Zinkdacher nicht zugelassen.

Fassadengestaltung

Ebenso wie bei den Dachern wird auch hier wenig Einfluss auf die architektonische Gestal-
tung genommen. Wichtig ist die Verwendung von gedeckten Farbtdnen und die Vermeidung
von grellen Farbtonen, um die Gebaude weitgehend unauffallig in die Landschaft einzubet-
ten.

Werbeanlagen

Die im Zusammenhang mit Werbeanlagen getroffenen Festlegungen ermdéglichen am Ge-
baude selbst eine groRe Bandbreite an Werbemdoglichkeiten. Sie dirfen dort auch beleuchtet
werden, allerdings nur mit einer Strahlrichtung der Beleuchtung nach unten und nicht mit be-
weglichem Licht versehen werden, um das Stadt- und Landschaftsbild nicht zu beeintrachti-
gen bzw. Beeintrachtigungen flr Tiere zu minimieren. Prinzipiell nicht gewollt sind Werbean-
lagen im Dachraum oder gar Gebaude Uberspannende Werbeanlagen. Deswegen ist festge-
legt, dass Werbeanlagen max. bis 0,75 m unterhalb der Wandoberkante angebracht werden
durfen.
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Wenn die Werbeanlage nicht direkt am Gebaude angebracht werden soll, sondern z.B. als
Pylon einen eigenen freistehenden Standort erfahrt, wird dies ebenfalls erméglicht. MaRge-
bend ist allerdings ein Standort innerhalb des Baufensters.
Prinzipiell ausgeschlossen bleiben auch Fremdwerbungen.

Stutzmauern und Geléandeveranderungen

Die Planung sieht eine Gelandeeinebnung vor, um das hangige Gelénde (iberhaupt fiir eine
gewerbliche Nutzung zu ertlichtigen. In diesem Zusammenhang entstehen Gelindeauf-
und -abtragungen, die jeweils durch Boschungen gegeniiber dem anschlieRenden natiirli-
chen oder durch Bebauung bereits veranderten Gelande abgefangen werden. Diese Bo-
schungsflachen sind als zu bepflanzende Flachen dargestellt.

Stltzmauern kdnnen sich ggf. noch zwischen Nachbargrundstiicken ergeben und sind des-
halb in diesem Zusammenhang beziiglich ihrer Gestaltung geregelt. Gestalterisch nicht ge-
wollt sind riesige Stltzwande, sondern falls erforderlich, eine Kombination aus Stiitzwénden
und Boschungen. Bevorzugt Verwendung finden sollen natiirliche Materialien z.B. in Form
von Natursteinen als Quadermauern oder Gabionenwéanden.

Da das Gelande terrassiert und speziell fir die gewerbliche Nutzung planiert wird, sind gré-
Rere Gelandeveranderungen eigentlich nicht notwendig und bei Bedarf mit der Stadt abzu-
stimmen.

Gestaltung und Bepflanzung der Freiflaichen

Aufgrund der Tatsache, dass das Gelande in diesem Plangebiet sehr aufwéndig fiir eine ge-
werbliche Nutzung aufbereitet werden muss, beschranken sich die Pflanzgebote und Pflanz-
bindungen weitgehend auf die entstehenden Boschungen. Die ebenen Fléchen selbst stehen
damit weitgehend flir die gewerbliche Nutzung sowie fiir die Unterbringung der Parkierungs-
und Hofflachen zur Verfligung.

Umso wichtiger ist es, dass die in diesem Gebiet gewiinschte Griinstruktur auf diesen Bo-
schungen auch zur vollstandigen Umsetzung gelangt. Empfohlen wird, diese im Rahmen der
Erschliefung sofort mit herzustellen.

Niederspannungsfreileitungen

Wie im bisherigen Industriegebiet bereits ausnahmslos praktiziert, sollen auch im Rahmen
dieses 7. Bauabschnitts keine Freileitungen entstehen, sondern alle Kabel im Boden verlegt
werden.




